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Folienübersicht 
 
Erste Bilder mit der Digitalkamera 
· Bedienungselemente einer Digitalkamera (Rollei)   5 
· Bedienungselemente (Panasonic)     6 
· Automatik-Einstellungen ®  Aufnahmen machen   7 
· Aufnahme- und Wiedergabetaste -  Löschtaste   8 
· Blitz und Nahaufnahmen      9 
 
Bilddateien am PC verwalten 
· SD-Karte auf Desktop kopieren     10 
· Menü-Befehl "Ansicht"       11 
· Bildordner anpassen       12 
· Kopieren mit der rechten Maustaste/ 

Markieren mehrerer Ordner und Dateien    13 
®  einzelne Bilder auf Desktop oder USB-Stick kopieren 

· Bilder am PC verwalten       14 
· Bilder anzeigen        15 
· Bild drucken        16 
· Bilder auf CD brennen       17 
 
Weitere Funktionen einer Digitalkamera 
· Einstellmenüs        18 
· Formatieren einer SD-Karte      19 
· Belichtungs- und Entfernungsmessung, Messwertspeicher 20 
· Anzeige Belichtungsparameter      21 
· Belichtungskorrektur (EV)      22 
· Belichtungsgleichung       23 
· Lichtwert 100        24 
· Bildunschärfe        25 
 
Bildbearbeitung mit IrfanView (das Wichtigste) 
· Anzeige von Bildern 
· Bildausschnitt 
· Drehen 
· Autokorrektur/Gammakorrektur 
· Bildgröße 
· Bild speichern 
· Bild drucken 
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Bilder in Texte einbinden 
· Die Möglichkeiten von WORD 
 
Bilder per E-Mail verschicken 
· Outlook Express 
· Up- und Downloadzeiten 
 
Bildbearbeitung mit IrfanView (erweiterte Möglichke iten) 
 
Fotobuch 
 
Videoclips 
 
Optische Eigenschaften einer Digitalkamera 
 



Bilder sind die ältesten Zeugnisse menschlicher Kulturen 
 
 
 
 
 
 
 

Höhle von Lascaux (Südfrankreich) 
Alter zwischen17.000 und 10.000 Jahre 
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Bedienungselemente einer Digitalkamera 
 
 Ein-/Aus-Schalter 

Steuerkreuz 

LCD-Display 

Wählrad Auslöser 

Zoomwippe 

Wählrad/Funktionsring/ 
Modusschalter 
    Automatik (A) 
    Manuell (P) 
    Portrait 
    Landschaft 
    Sport 
    Nacht 
    Kameraeinstellungen 
    Video 
 

Wiedergabetaste 
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Bedienungselemente 
 
Panasonic TZ6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Panasonic TZ8/TZ10 
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Automatik-Einstellungen  
bei verschiedenen Kameras 
 

Panasonic 
Wahlrad auf (iA)  "intelligente 
Automatik" 

 
 

 
BenQ 
Taste "MODE" > mit 
Steuertasten Programm (P) 
auswählen > OK 

 

 
 
 
 

Medion 
Taste "MODE" > mit Steuertasten 
(Q-Mode) oder (Angepasste 
Szene) auswählen > 
Taste "SET/DISP" 

 

 
 
 
 

Casio 
Taste "BS" (Best Shot) > mit 
Steuertasten (Automatisch)  
auswählen > Taste "SET" 
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Aufnahme- und Wiedergabetaste  ----   Löschtaste 
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Blitzlicht und Nahaufnahmen 
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SD-Karte auf Desktop kopieren 
 

1. SD-Karte aus der Kamera herausnehmen und in den 
Kartenleser stecken. 

2. Im angezeigten Dialogfenster "Laufwerk (X:)" den 
Befehl "Ordner öffnen ..." 
mit Doppelklick links 
aktivieren. 
oder 
Arbeitsplatz > Ordner 
"Laufwerk (X:)" mit 
Doppelklick links öffnen 
  
�  Es wird der Ordner 
"DCIM" (Digital Camera Images) angezeigt. 

 

3. Ordner mit Doppelklick links öffnen �  Es wird ein 
Unterordner (z.B. "100_PANA") angezeigt. 

4. Diesen Ordner mit der rechten Maustaste anklicken 
(Kontextmenü) 

5. Befehl "Kopieren" mit linker Maustaste anklicken 
�  Der Ordner wird in den Zwischenspeicher kopiert 
(wird nicht dokumentiert). 

6. Alle Fenster schließen und zum Desktop 
zurückkehren 

7. Rechte Maustaste (Kontextmenü) irgenwo anklicken 
8. Befehl "Einfügen" mit linker Maustaste anklicken �  

Der gewählte Ordner (z.B. 100_PANA) wird auf den 
Desktop kopiert und dort angezeigt. 

9. Die SD-Karte kann aus dem Kartenleser 
herausgenommen werden. 
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Menü-Befehl "Ansicht" 
 
 

 
 
 
 

Beschreibung des Menü-Befehls 
Menü "?" > Hilfe- und Supportcenter > Suchen: "menü 
ansicht" eingeben > Eingabetaste > Punkt 7 "Ändern der 
Anzeigemethode ...." > evtl. "Drucken" 
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Bildordner anpassen (Win XP) 
 
Ordneroptionen 
Ordner öffnen > Menü "Extras" > Ordneroptionen ... >  
Register "Allgemein": 
 "Allgemeine Aufgaben in Ordnern anzeigen" aktivieren 
 "Jeden Ordner in einem eigenen Fenster 
  öffnen" aktivieren 
Register "Ansicht":  
 "Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden" 
   deaktivieren 
 "Vollständigen Pfad in der Titelleiste anzeigen" aktivieren 
> Schaltfläche "Für alle übernehmen" > OK 
 
Ordnertyp 
Ordnersymbol > RMT (Kontextmenü) > Eigenschaften > 
Register "Anpassen" > Ordnertyp "Bilder" aus Liste auswählen  
> OK 
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Kopieren mit der rechten Maustaste 
 
1. Im Ausgangsordner Dokument/Ordner mit der rechten 

Maustaste anklicken  �   Es öffnet sich ein Kontextmenü. 

2. Menüpunkt "Kopieren" mit linker Maustaste anklicken 
�   Das Dokument wird in den Zwischenspeicher 
gebracht (wird nicht dokumentiert). 

3. In den Zielordner wechseln 

4. In einem freien Feld rechte Maustaste betätigen  �   Es 
öffnet sich ein Kontextmenü. 

5. Menüpunkt "Einfügen" mit linker Maustaste anklicken 
�   Die Aktion wird ausgeführt und ein entsprechendes 
Symbol angezeigt. 

 

Markieren mehrerer Ordner und 
Dateien 
 
�� Strg  +  LMT 
 
�� Mit LMT Rahmen ziehen 
 
�� Menü "Bearbeiten" > Alles markieren 
 
�� Entmarkieren LMT 
 
 
(LMT linke Maustaste) 
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Bilder am PC verwalten (Win XP) 
 
Ordner anlegen 
RMT (Kontextmenü) > Neu �  > Ordner > Vorschlag "Neuer Ordner" 
überschreiben > Eingabetaste 
(Ordnerstruktur zur Bilderarchivierung überlegen: SD-Kopien – 
Ereignisse (Urlaub, Geburtstag, Kurse) – Themen (Blumen, 
Heimatstadt, Rezepte, Hobbys) 
 
Bilder anordnen 
Menü "Ansicht" > Symbole anordnen nach �  
 

 
 

Bilder verschieben 
Bilder bei gedrückter linker Maustaste an anderen Ort ziehen. 
 
Bilder nummerieren und umbenennen 
Bild 2x nacheinander anklickem (kein Doppelklick!) > Dateiname 
überschreiben (z.B. 07_bild .jpg) > Eingabetaste 
 
Anmerkungen: 
�� Im Dateinamen dürfen die folgenden Sonderzeichen nicht 

verwendet werden:              /  \  :  *  ?  <  >  |  "  . 
�� Bei Datumsangaben empfiehlt sich die Notation:  JJMMTT 

(z.B.: 110731 für den 31.7.2011) 
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Bilder anzeigen 
 

Bilddatei > Menü "Öffnen mit  � " > Anzeigeprogramm 
auswählen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Z.B. "Windows Bild- und Faxanzeige" 
 

Symbolleiste (Funktionen) 
o Vorheriges Bild 
o Nächstes Bild 
o Optimale Höhe 
o Tatsächliche Größe 
o Diashow starten 
o Vergrößern / Verkleinern 
o Im Uhrzeigersinn drehen 
o Gegen den Uhrzeigeersinn 

drehen 
o Löschen 
o Drucken 
o Speichern unter 
o Schließt das Programm 

und öffnet das Bild im 
eingestellten Bild- 
Bearbeitungsprogramm  
(z.B. IrfanView) 

o Hilfe 
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Bild drucken  

Windows Bild- und Faxanzeige > Symbol "Drucken " 
oder Aufgabenleiste "Bild drucken" �  Es wird der 
Fotodruck-Assistent aufgerufen. > Schaltfläche "Weiter" �  
Es wird die Bildauswahl angezeigt > Schaltfläche "Weiter" > 
Schaltfläche "Druckeinstellungen"  �  Die weitere 
Vorgehensweise ist vom installierten Drucker abhängig. Beim 
Drucker "HP Deskjet D2460" wird beispielsweise das 
folgende Dialogfenster angezeigt, in das die verschiedenen 
Druckoptionen als "Druckverknüpfungen"  eingetragen und 
benutzerspezifisch (z.B. Foto10x15) gespeichert werden 
können. 
 

 
 

Weitere Informationen sind evtl. unter der Hilfe-Funktion zu 
finden. 
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Bilder auf CD brennen 
 
Bildordner öffnen > Aufgabenleiste Bildaufgaben: "Alle 
Elemente auf CD kopieren" > In der Aufgabenleiste Symbol 
"Es sind Daten zum Schreiben auf CD ..." anklicken �  Es 
wird der Ordner "CD/DVD-RAM Laufwerk" mit  
einem temporären Ordner angezeigt. 
> Aufgabenleiste CD-
Schreibaufgaben: "Daten auf 
CD schreiben" �  Assistent 
wird aufgerufen. > CD-Name 
eingeben (z.B. SD070811) > 
Schaltfläche "Weiter" > 
beschreibbare CD in Laufwerk 
einlegen �  Der Brennvorgang startet nach kurzer Zeit 
automatisch. > Schaltfläche "Fertig stellen" 
 
Oder 
 
Ordner > mit RMT (Kontextmenü) anklicken > Befehl 
"Kopieren" > auf dem Desktop den Ordner "Arbeitsplatz" 
öffnen > CD/DVD-RAM-Laufwerk öffnen (Der Ordner ist 
leer) > im Inhaltsbereich RMT (Kontextmenü) anklicken >  

> Befehl "Einfügen" �  Es wird ein temporärer Ordner  
angezeigt. > Weiter wie oben: Aufgabenleiste CD-
Schreibaufgaben: "Daten auf CD schreiben" �  Assistent wird 
göffnet. > CD-Name eingeben (z.B. SD070811) > 
Schaltfläche "Weiter" > beschreibbare CD in Laufwerk 
einlegen �  Der Schreibvorgang startet nach kurzer Zeit 
automatisch. > Schaltfläche "Fertig stellen" 
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Einstellmenüs (Beispiel TZ8) 
 
Aufnahme-Einstellungen 
(REC) 
 
Bildgröße 
Qualität 
Bildverhältnis 
intelligente ISO 
Empfindlichkeit 
 
Weissabgleich 
Gesichtserkennung 
AF-Modus 
Vor-AF 
Messmethode 
 
intelligente Belichtung 
maximale Belichtungszeit 
Serienbilder 
intelligente Auflösung 
Digitalzoom 
 
Farbeffekt 
Bildregulierung 
Stabilisator 
Tonaufnahme 
AF-Hilfslicht 
 
Rote-Augen-Reduktion 
Uhreinstellung 

 
Kamera-Einstellungen  
(SETUP) 
 
Uhreinstellung 
Piepton 
Lautstärke 
Benutzereinstellungen 
LCD-Modus 
 
Anzeigegröße 
Gitterlinien 
Histogramm 
Sparmodus 
Autowiedergabe 
 
Zoom Fortsetzung 
Nr. Reset 
Reset 
USB-Modus 
Video-Ausgang 
 
TV-Seitenverhältnis 
Firmware-Anzeige 
Format 
Sprache 
Demo-Modus 
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Formatieren einer SD-Karte 
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Belichtungs- und Entfernungsmessung, Messwertspeicher 
 

 
     Die Belichtungsmessung erfolgt über den gesamten  
     Erfassungsbereich aber mittenbetont. 
 

     Die Belichtung basiert auf Messungen, die an  
     mehreren Punkten des Motivs ermittelt werden. 
 

     Die Belichtung basiert auf einer einzigen Messung in  
     der Mitte des Bildes. 
 
 
 
     Entfernungsmessung 
     Auto-Focus AF 
     mit Messfeld 
 
 
     Messwertspeicher 
     Bei halb gedrückter Auslösetaste werden die  
     Messwerte bis zur endgültigen Auslösung festgehalten  
    (gespeichert). 
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Anzeige der Belichtungsparameter 
(Die Kamera als Belichtungsmesser) 
 

 
 
Es bedeutet: 
 

F2.8  Blendenzahl k = 2,8 
1/60  Belichtungszeit t  = 1/60 Sekunde 
ISO 400  Sensorempfindlichkeit ISO = 400 
 
Motivhelligkeit MH 
 

18,1
)60/1(400

8,2
22

=
×

=
×

=
t

k
ISO

MH  

 
kkkk ­­­­       tttt  ¯̄̄̄       ISO ̄̄̄̄       �   Unterbelichtung 
kkkk ¯̄̄̄       tttt  ­­­­       ISO ­­­­       �   Überbelichtung 
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Belichtungskorrektur (EV)  
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  gemessene    korrigierte 
  Belichtung    Belichtung 
  (Motivhelligkeit) 

 
 EV > 0  �   Überbelichtung 
 EV = 0  �   Normalbelichtung 
 EV < 0  �   Unterbelichtung 

 EV = 1  �   º  1 Blendenstufe ( 41,12 » ) 

(EV Exposure Value, 
Lichtwert) 
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Belichtungsgleichung  
nach dem APEX-System 
(Additive system of Photographic Exposure) 
 
 

ISOMH ×=
t
k 2

 

 
 
 
 
 
 

Definitionen: 

Lichtwert      : t
k 2

2 =LW

 

Motiv-Helligkeitswert   : MHMHW =2  

Sensor- Empfindlichkeitswert : ISOISOW =2  
 

�   2LW = 2MHW × 2ISOW 

 

LW = MHW + ISOW 
 

k  Blendenzahl 
t   Belichtungszeit 
MH Motivhelligkeit 
ISO Sensor-Empfindlichkeit 
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Lichtwert 100 
 
Zur Beschreibung der Motivhelligkeit kann alternativ 
der Lichtwert bezogen auf ISO = 100 angegeben 
werden. 
 

t
k

t
k

2

100

2

100
log

2log
1

100
2 100

××=

×=

ISO
LW

ISO
LW

 

 
Typische Werte: 
 

Lichtverhältnisse LW100 
Sonniger Tag, Mittagszeit 13 
trüber, regnerischer Tag, Mittagszeit 12 
dunkler Innenraum 4 
 
 
Grenzwerte der Lumix TZ 8: 
 

k = 3,3;  t  = 1/10 s;  ISO = 400;  f = 25 mm(KB) 

�   8,4
10/1
3,3

400
100

log
2log

1 2

100 =××=LW  
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Bildunschärfe 
 

Abbildungsunschärfe (Schärfentiefe ST) 
 

Einflußgrößen: 
�� Blendenzahl  k 
�� Gegenstandsweite  g 
�� Brennweite  f 
�� Auslöseverzögerung » 0,3 s! 

 
 
 
 
Verwacklungsunschärfe 
 

Einflußgrößen: 
�� Brennweite  f 
�� Bildstabilisator mit etwa 2 -  3 Blendenstufen (BS) 
�� Belichtungszeit  t  

 
 
 
 
 
 

Bewegungsunschärfe 
 

Einflußgröße: 
�� Belichtungszeit  t  

 
 

2

2

f
g

ST
×

µ
k

t  = 1/25 s 

Faustformel: 

KB
BS f/2=t  

fKB 
äquivalente Kleinbild- 
Brennweite (in mm) 


